
Kaltwasser-Hochdruckreiniger für professionellen Einsatz

Gerätemerkmale

Technische Daten Serienausstattung

Arbeitsdruck bar 200 Geräteausstattung wie oben beschrieben
Wassermenge Qmax / QIEC l/h 990 / 900
max. Zulauftemperatur °C 50 sowie
Elektr. Anschlusswert kW 5,5

V/~/Hz 400/3/50
Pumpendrehzahl 1/min 1450
Gewicht kg 80

L x B x H mm 1002 x 580 x 830

aquaProfi 200i Art.Nr.

echtSauber GmbH
A-5521 Niedernfritz, Sonnberg 112 www.echtsauber.at

● Leckagesicherung  und Zeitabschaltung

aquaProfi 200 Industrie

● absolute Profi-HD-Pumpe, langsamlaufend, mit Keramikkolben und
Nickel-Messing-Pumpenkopf – sehr ruhig im Betrieb und verschleißfest

● robustes Profi-Zubehör, Pistole mit Schnellkupplung, Lanze in Edelstahl
● automatische Druck- und Geräteabschaltung – schont Pumpe und Material

92095

● Premiumprodukt – robuste Profi-Konstruktion auf Metallrahmen
mit Edelstahlverkleidung

● vier große und robuste Räder – ideal auch für grobes Gelände
● Handgriff umklappbar – perfekt zum Verstauen

> 15 m Hochdruckschlauch

holzmann@echtsauber.at Preise pro Gerät
exkl. MwSt.

> Doppelrohr-HD-Lanze in Edelstahl
> Abschaltpistole mit Schnellkupplung
 und Drehgelenk


